10/201 4.08 D A4 ® TUV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

Zertifikat

Zertifikat Nr.

Name und Anschrift
des Fachbetriebes:

Geltungsbereich:

Glltigkeitsdauer:

KélIn, 19.06.2026

TUV Rheinland
Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Koln

www.tuv.com

Fachbetrieb
fur das Leckabdichten

Zert-TIS-172-269763924-gidema-2020JUN28-1

GIDEMA Solutions GmbH,
Robert-Bunsen-Str. 18 in 67098 Bad Diirkheim,
GIDEMA Solutions GmbH,

Oststrafie 30 in 50189 Elsdorf

Hiermit wird den oben genannten Betrieben bescheinigt,

dass die organisatorischen und personenbezogenen Anforderungen

als Fachbetrieb flir das Leckabdichten von in Betrieb befindlichen Teilen
entsprechend BGR/GUV-R 240 (04.2012) erfillt sind.

Die hierflr erforderliche geratetechnische Ausriistung ist vorhanden.

Verantwortlich fiir die Zusammenstellung der Abdichtteams

und deren Ausrustung sind die folgenden Herren:

Rene Maumene Leitung Leckabdichtung / Geschaftsflihrer

Alexej Merkel Leitung Konstruktion / Betriebsstelle Bad Diirkheim
Als Teamleiter werden folgende Herren eingesetzt:

Standort Bad Diirkheim:

Philipp Steinert

Standort Elsdorf:

Sebastian Gayr

Folgende Herren arbeiten als Abdichtmitarbeiter:
Marcel Hagele, Torsten Rottleb

Die Teamleiter sind einschlagig geschult und kénnen eine mindestens sechs-
monatige praktische Erfahrung zum Leckabdichten nachweisen. Sie sind ver-
antwortlich fir die Einhaltung der vorliegenden Verfahrensbeschreibungen und
Arbeitsanweisungen einschliellich der Bereithaltung und Verwendung der per-
sOnlichen Schutzausristungen. Sie haben sich vor jeder Anwendung vom Be-
treiber das Betriebsmedium und dessen Zustand und Eigenschaften schriftlich
bekannt geben zu lassen und fir eine evtl. speziell erforderliche Schutzausriis-
tung zu sorgen. Sie haben den Betreiber auf die Moglichkeit von Compound-
Eintritt in den Kreislauf bzw. Medium-Compound-Kontakt hinzuweisen. Sofern
hierdurch ein gefahrlicher Storfall eintreten kann, ist die Abdichtung unzulassig.

An Abdichtmitteln kommen vorzugsweise folgende Compounds zum Einsatz:
CV 600 400 Grade 383 Teflon 348 Teflon
454 289 429 (in Verb. mit Chemikalien-Check-Liste)

Die Grenzen fur die Abdichtverfahren ergeben sich aus der Anerkennung der
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik 611.34-2 (L) Her-Neu
vom 24.11.88 und dem Sachverstandigengutachten des TUV Rheinland vom
14.10.88. Die hiernach erforderlichen SicherheitsmaRnahmen sind zu beachten.

bis 30. Juni 2028, sofern zwischenzeitlich keine Anderungen eintreten.
Der Sachverstandige

A

Dipl.-Ing. Wolfgang Schmidt

Tel.: +49(0)1511-524-8018

A TUVRheinland®

Genau. Richtig.
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